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| . ; " Akkreditierungsstelle Bautechnik
Entwicklungs- und Priiflabor D-PL-11054-01-00

Holztechnologie GmbH
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Durch die Deutsche Akkrediticrungsstelie GmbH (DAKLS) Bauaufsichtlich anerkannte Stelle des DIBt
Zellescher Weg 24 - D-01217 Dresden nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prafiasboratorium Europdsch notifizierte Stelle for Bauprodukte
www.eph-dresden.de (Rennziffer: 0766
c € UBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FUR DIE CE-KENNZEICHNUNG
PT-12-12-04-01
Produkt: Profilsystem: BluEvolution82 AD

- Profilkkombination HO 8020 - HO 8520
-  Glasstarke 24 und 36 mm '

Hersteller: Salamander
Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-StralRe 58
86842 Turkheim

Priifmethodik: Berechnung der Warmedurchgangskoeffizienten U,
gemaf DIN EN ISO 10077-2 (2012-06)

Prifbericht: 262245-2 vom 04.12.2012

Ergebnisse:
Glasstirke - Ur-Werte [W/(m?K)] |
24 mm 1.2
36 mm 1.1

Ausstellungsdatum: 04.12.2012
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verantwortlicher Bearbeiter

Leiter des Priflaboratoriums

P \xwmmmmnl/‘b

g ~0
o —
,"tn ggt“



sk System bluEvolution: 82I
Produktdatenblatt Uw-Wert

System
Fenster AD
U; = 1,1 Wim?K*
U = 1,2 Wim?K* _ |
' T - -y
Fir Profil HO 8020 / HO 8520 / VS 8020 1T == - Sk
It. Priifbericht 262245-2 vom 14.11.2012 Tl i [ T E ] |
It. Prifzeugnis PT-12-12-04-01 vom 14.11.2012 . :
Priifinstitut: EPH Dresden : '“——‘"[ . — =
Verglasung Isolierglas -
(Beispiele) Randverbund Rahmen Fenster
1)
Ug Vg Vg Vg Us Uw
nach DIN EN 673 o. DIN EN 674 2 2 3) EN ISO 10077-1:2006
+ AC:2009
Wim’K WimK WimK WimK wim’K W/MK
1,1 0,08 1,2 1,3
14 _ 0,06 1,2 1.3
1.1 7 0,04 1,2 1,2
1,0 0,08 1,2 1,3
1,0 _ 0,06 1,2 1,2
1,0 _ 0,04 1,2 1,2
09 0,08 _ 1.1 1,2
09 _ 0,06 1 1.1
0,9 0,04 1,1 1,1
0,8 _ 0,08 _ 1.1 1,1
0,8 0,06 1.1 1,0
08 0,04 1:1 1,0
0,7 _ 0,08 _ 1.4 1,0
0,7 0,06 1.1 0,98
0,7 _ 0,04 14 0,93
0,6 _ 0,08 _ 1.1 0,96
0,6 0,06 1.1 0,91
0.6 _ 0,04 1,1 0,86
0,5 0,08 1,1 0,89
0,5 _ 0,06 14 0,85
0,5 0,04 1.1 0,80
1) GroBe 1,23 m x 1,48 m nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010 filr die Bestimmung des
Warmedurchgangskoeffizienten an Fenstem und Fenstertliren
berechnet fir eine Profilansichtsbreite von 123 mm
2) nach EN ISO 10077-1:2006 + AC:2009
3) nach Herstellerangabe
* U-Wert gemag EN ISO 10077-2:2012 ermittelt flr
¢ Doppelverglasungen (Paneel 24 mm)
* Dreifachverglasungen (Paneel 36 mm) S A L AM AN DE R'

alle Angaben ohne Gewahr

Stand: 12/2012
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